OPSTINA LOPARE
NACELNIK

Projekti zadatak
za dugorocno rjesenje vodosnabdijevanja
stanovnistva i industrije
opstine Lopare

1. UVOD
Opstinski centar Lopare, prema procjenama iz 2001. godine, ima oko 3500 stanovnika, dok
opstina lopare ima oko 19000 stanovnika.
Snabdijevanje vodom opstinskog centra vr§i se putem zahvata povrSinske vode na
vodotocima Risovac i Veselinovac uz odgovarajuce pre€iséavanje sirove vode.
Precis¢avanje zahvacene vode se vrsi na lokaciji grdskog rezervoara postupkom brze filtrcije
pod pritiskom uz odgovaraju¢u hemijsku pripremu sirove vode. Dovodni cjevovod je
izgraden od PVC i PE cijevi nazivnog pre¢nika 110 mm, ukupne duZine oko 7 km. Ukupni
kapacitet dovodnog cjevovoda je oko 12-16 L/s.
Voda se na izvoriStima zahvata putem tirolskih zahvata sa pjeskolovima.
U povoljnim hidroloskim uslovima se zahvata oko 12-16 L/s i to:
— saizvorista Risovac oko 8-10 L/s, a
— saizvoriSta Veselinovac oko 4-6 L/s.
U suS$nom periodu navedena izvoriSta ne mogu da obezbjede potrebne koli¢ine vode jer im
ukupni kapacitet padne na oko 4-6 L/s, pa je grad izloZen dugotrajnim redukcijama u
snabdijevanju vodom.
Ostala naselja na podrucju opstine Lopare se snabdijevaju vodom iz lokalnih vodovodnih
sistema i bunara.
Na podrucju opstine Lopare do sada su izgradeni vodovodni sistemi za naselja Priboj, Piperi,
Jablanica i Koraj koji se snabdijeva vodom sa izvorista u FBiH.
Ukupan broj stanovnika priklju¢en na vodovodne sisteme sa organizovanim snabdijevanjem
vodom je oko 5500, odnosno ko 29% ukupne populacije. Ostali dio stanovnistva opstine se
snabdijeva vodom sa individualnih vodovodnih sistema i bunara koji ne predstavljaju trajno i
kvalitetno rjeSenje pitanja vodosnbdijevanja.
Ukupne potrebe opstine Lopare, za potrebe vodosnabdiejvanja, su procjenjene na oko 80 L/s
uz koris¢enje postojecih izvorista na podrugju opstine.
Na osnovu do sada izvrSenih hidrogeoloskih istraznih radova nisu utvrdena potencijalna
izvori$ta podzemne vode koja bi obezbjedila potrebne koli¢ine vode za pice.

Medutim dosadasnjim istrazivanima nije obuhvaéen:

e S§iri reon opstinskog centra, odnosno tortonski kre¢njaci na podrucju opstine, koji bi mogli
obezbjediti potrebne koli¢ine podzemne vode, kvaliteta vode za pi¢e. To su zone
kre¢njaka koji se pruzaju u tri pravca:

o prevac: Jankovi¢i-Kostadinovi¢i-Karavlasi, u zapadnom dijelu opstine (sliv rijeke
Gnjice), sa prosje¢nom udaljenosc¢u od centra potro$nje od 8-4 km,

o pravac: Acimovici-Petrovi¢i-Priboj-Snjeznica, u isto¢nom dijelu opstine (sliv rijeke
Janje), sa prosje¢nom udaljeno$¢u od centra potro$nje 8-10 km, i

o pravac: Konjikovi¢i-Mileti¢i-Kosti¢i-Kolimer (Seljublje), u juznom dijelu opstine, na
samoj entitetskoj granici i na podru¢ju Tuzle (sliv rijeke Gribaja), sa prosje¢nom
udaljenos¢u 12-15 km, vazdusne linije.







